TIGRINHOS - SC

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TIGRINHOS

PROJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO, PLANTIO DE GRAMA E
PERGOLADO.

LOCAL: RUA ADOLFO F. WASCHOLZ, S/N, CENTRO, TIGRINHOS — SANTA CATARINA.

MEMORIAL DESCRITIVO — ESTACIONAMENTO EM CALCAMENTO

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Calcamento em Pedras de Basalto
Irregular assentadas em Camada de P6 de pedra, no municipio de Tigrinhos, no centro, com uma

area total 2.080,28 m?.
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1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — PLACA DE OBRA (PADRAO GERAL DE PLACA DE OBRA)

A placas devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporc¢des e
demais orientagdes no presente manual. Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metalica
ou galvanizada em material resistente as intempéries. As informacgGes deverdo estar em

material plastico (poliestireno), para a fixagcdo ou adesivagao nas placas, conforme padrao geral.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacao, inclusive

guanta a integridade do padrao as cores durante o periodo de execuc¢do da obra.

A placa de obra, deverd ser executada de acordo com o padrao estabelecido pelo 6rgao,

gue deve ser executada conforme modelo na propor¢do 1,50 x 3,00 m.

MODALIDADE:

NOME DO OBJETO DE EXECUCAO TRANSFERENCIAS

ESSA OBRA CONTA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.

Numero da Portaria: 000000000000 Ano: 0000 | Numero do SCGPe: 000000000000000

Valor total: R$ 000.000.000,00 -
- 2% 0000C | APLICAR AQUI A GOVERNO DE
Repasse do Estader RS 00000000 -
L | |Locomarcapo SANTA A%
Contrapartida do Municipio: R$ 000.000,00 MU,N,'C’p'O CA-I-ARINA

1.2 — SINALIZACAO DE OBRA (SEGURANCA)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a
movimentagdo de maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsdvel por toda e

qualquer incidente que acontega, pois é de sua responsabilidade a correta sinalizagao.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:
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->Mobilizagdo e desmobilizagao;

- Canteiro/acampamento e equipamentos de protegdo coletiva (fitas zebradas, telas de

protecdo, placas de sinalizagdo de obras etc.);

A sinalizacdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especifica, nas

intersecc¢des de ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementacdo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser
executada, esta devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H=70/76 cm,

conforme modelo anexo:

—
1

->Administragdo local;

- Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

2 — TERRAPLENAGEM

2.1 —-SERVICOS PRELIMINARES

A execucdo dos servicos de terraplenagem sera precedida da execugdo dos servigos
preliminares que compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de
empréstimos, jazidas e demais ocorréncias de materiais de construcdo das obstrugdes naturais

ou artificiais porventura existentes.
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a) A limpeza compreende a operacdo de remogao de camada de solo ou material

organico, na profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais
indesejaveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local
apropriado, ndo sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e
em locais que possam provocar a obstrucao do sistema de drenagem natural da obra e

das areas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de

troncos e raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operagdes serdo executadas em sua plenitude,

serd compreendida, na extensado total da secdo de rolagem e area de passeios.

2.2 — CORTES

As operacGes de corte compreendem:

a) Escavagbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da

terraplenagem indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavagdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em

espessuras abaixo do greide de terraplenagem, conforme indicagdes em projeto;
c) Os materiais correntes nos cortes serao classificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Podera haver a ocorréncia de pedras isoladas com diametro médio de

0,15 m;

ii. Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por
combinagdo de métodos que obriguem a utilizacdo de escarificacdo pesada. A extracdo
eventualmente podera envolver o uso de processos manuais adequados. Estdo incluidos
nesta classificagdo os blocos de rocha de volume inferior a 1,00 m? os matacdes, ou

pedras de diametro inferior a 1,00 m;
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iii. Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao

desmonte mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja extracdo
e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o emprego

continuo de explosivos;

2.3 — ATERROS

As operagOes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacao,
conveniente umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais destinados a construcdo

de camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a

destinagdo previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes,

devidamente

selecionados. Os solos para aterros deverao ser isentos de matérias organicas. Turfas e

argilas
organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execucgdo dos corpos de aterros nado sera permitido o uso de solos que tenham

baixa capacidade de suporte;

O langcamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da se¢do transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, ou aerag¢do, e compacta¢do, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros,
a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa

espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m.

3 - DRENAGEM PLUVIAL

3.1 — ESCAVACAO DE VALAS
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A escavacdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos

adequados ao servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima

necessaria. O fundo da vala serd regularizado manualmente.

Serd determinado o volume escavado para a execuc¢do do corpo da boca de lobo e da
tubulacdo. A profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por

0,60 metro de terra, tomando como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.
A abertura da vala serd para cada diametro de tubulacdo das seguintes medidas:

Tubulagaode ¢ 40 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30
(medida folga p/ assentamento) = 1,00 m

->Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m
Tubula¢ao de ¢ 60 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30
(medida folga p/ assentamento) = 1,20 m

—>Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m
Tubulagdode $ 80 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,80 (¢. do tubo) x 0,30
(medida folga p/ assentamento) = 1,40 m

->Para a Altura: 0,80 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,40 m

3.2 - TUBULACAO

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado,
sempre de jusante para montante. O rejuntamento serd executado com manta geotéxtil, com
passagem de 40cm para cada lado da junta/emenda. N3o serdo aceitos tubos carunchados,

trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.
No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referéncia do SINAPI:
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l. TUBO CONCRETO SIMPLES, PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE - PS1, COM ENCAIXE

MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Il. TUBO CONCRETO SIMPLES, PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE - PS1, COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

lll. TUBO CONCRETO ARMADO, PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE - PA1, COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.

Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulacdo

correspondente.

3.3 — REATERRO

A vala devera ser reaterrada com material da prépria escavacao desde que o mesmo
seja de boa qualidade, em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com
equipamento apropriado. SO serda necessario material de jazida se o material da prépria

escavacao for de ma qualidade.

3.4 — COMPACTACAO MECANICA

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a
compactacdo mecanica, que devera ser executada em areas limitadas. A compactacdo serd
obtida por meio de soquetes mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada
sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O aterro e a compactacao deverdo ser feitos
simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo ndo deverdo operar a uma
distancia inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m
nao tiver sido colocada sobre o mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos
anteriormente, depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do

tubo.
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3.5-BOCA DE LOBO

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto
simples, com FCK 20 Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e

compactado, sempre 10 centimetros mais largo que as faces externas das paredes da caixa.

A=0,50m TUBULACAO @30cm
A=0,70m TUBULACAO @40cm s - s
A=0,80m TUBULACAO @60cm : : LAJE (CONCRETO)
A=1,00m TUBULACAO @80cm /
A=1,20m TUBULACAO @100cm / ~
A=1,40m TUBULACAO @120cm / c
4 y
| BV e
8 ‘
A\ Sl | s < A
2 0,
o 11 ! |
J
—d ] &=
~| COLARINHO =2 —— CANTONEIRA &
= {CONCRETO) S
.1'- MEIO-FIO \ 4r-
¥ REBAIXE 3x5¢cm P/
PLANTA BAIXA 4 ASSENTAMENTO DA GRELHA
ESC.: 1:20
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OBS.- A BOCA DE LOBO SO SERA REBOCADA INTERNAMENTE
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CORTE TRANSVERSAL (B B)
ESC.: 1:20

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico, com espessura 22 centimetros,
assentadas e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média trago 1:2:8
respectivamente, a caixa coletora sera somente rebocada internamente.

OBS — Ndo serdo admitidas alteracoes no tamanho e composicéo dos materiais da boca de

lobo.

3.6 — GRADE EM FERRO

As grades de ferro para a boca de lobo, devem ser executadas com tamanho de 60 x 80

cm, em barras de ferro chatas ferro chato soldado, conforme projeto especifico.
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ESC.: 1:10

Devera ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocacao

da grade de ferro na alvenaria com uma cantoneira em ferro conforme detalhe apresentado.

4— PAVIMENTAGCAO

A pavimentacdo a ser executada no trecho devera seguir projeto aprovado pela
prefeitura.

4.1 - MEIO FIO

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios de

concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensdes e formatos

adiante discriminados, destinada a oferecer solugdo de descontinuidade entre a pista de
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rolamento e o passeio ou o acostamento da via publica. Estas pecas sao também chamadas de

"guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO serd sempre empregada a

denominagdo "meio-fio".

Os meios-fios e pecas especiais de concreto que deverdo atender, quanto aos materiais
e métodos executivos empregados, as disposi¢des da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR
- 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:
- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.
- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdao apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Ndo serdo aceitos com

defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e desempenadeiras.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orcamentdria e em detalhes no projeto.

Serdo utilizados meios-fios moldados in loco de dois modelos, extrusado e armado,

conforme detalhes em projeto.

4.2 — CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

4.2.1 - COLCHAO DE PO DE PEDRA

Sobre o subleito compactado e regularizado, sera aplicada uma camada de 0,15 m de

po de pedra que atenda as especificacGes para a base de solos estabilizados.

4.2.2 — PEDRA IRREGULARES

Serdo de rocha basaltica sd, naturais da regido, deverdo ter a face superior de
assentamento de dimensdo no minimo de 9 cm e no maximo de 11 cm e com profundidade de

implanta¢do de 12 centimetros.
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4.2.3 — ASSENTAMENTO
Serdo assentadas sobre colchdo de pé de pedra, sera feito o piqueteamento das canchas

com espacamento de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido

longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relagdo aos elementos do projeto.

Sendo que nesta marcacao devera ser verificada a declividade transversal e longitudinal.

Apds serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando

as de forma alongada em sentido ao eixo da pista.

O espacamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as

maiores serdo preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

4.2.4 - REJUNTE

O enchimento das juntas serd feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de
0,015 m de espessura sobre o calcamento e forcando-se este material por meio de vassoura a

preencher os vazios entre as pedras assentadas.

4.2.5 - COMPACTAGAO

Logo apds a conclusdo do servigo de rejuntamento, o calgamento sera devidamente

compactado com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista
de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixagao
do calgamento, isto é, quando ndo se observar mais nenhuma movimentagdo da base pela

passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir durante a compactagao,
devera ser prontamente corrigida, removendo a recolocando as pe¢as com maior ou menor
adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente a completa corre¢ao do defeito
verificado. A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverda ser

executada.
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4.3 — PAVIMENTACAO EM PAVER

Para receber a pavimentacdo serd realizada uma regularizacdo com maquina
motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para permitir a
colocagao do pavimento respeitando as inclinagdes indicadas no projeto. Obs.: Como o leito e
sub-leito da rua possui grau de compactacdo superior ao necessario para implantacdo da

pavimentac¢do, ndo hd necessidade de ensaio de proctor normal.

4.3.1 — CARACTERISTICAS

As principais caracteristicas dos blocos intertravados de concreto ou paver sdo

apresentadas a seguir:
e Juntas entre 2,0a 2,5 mm;
¢ Espessura da camada de areia de assentamento de no maximo 40 mm;

¢ Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.2 200 e com

umidade abaixo da umidade 6tima;

¢ Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.2 200 e deverd estar

seca;

¢ Fazer uma passada de rolo liso antes da execugdo da selagem do pavimento com areia
fina;

* N3o executar cortes nas pecas com dimensdes inferiores a 1/3 da menor dimens&o da
peca;

* Em caixas de passagem e pocos de visita executar anel de envolvimento de concreto;
e Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros;

¢ O PAVER deve ter resisténcia de tra¢do na flexdao > 2,5 MPa, e de compressao > 35

MPa (trafego pesado);
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* Deve-se prever uma drenagem superficial do PAVER fazendo-se para isto declividade

transversal na ordem de 3%; O pavimento intertravado de concreto devera obedecer as

especificagdes do DNERES 327/97 - Pavimento com pegas flexiveis de concreto.

4.3.2 — REGULARIZAGAO DO GREIDE

Para receber o calcamento o greide devera ser regularizado com caimento estipulado

em projeto de 3% do centro da rua em direcao ao meio-fio.

4.3.3 — COLCHAO DE AREIA

Consiste no espalhamento de uma camada de areia sobre base ou sub-base existente.
Suas principais fun¢des sdao permitir um adequado nivelamento do pavimento que sera

executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada subjacente.

Conforme descrito nas caracteristicas acima, a espessura do colchdo de areia deverd ser

no maximo igual a 5cm.

4.3.4 — ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Os blocos deverdo ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a
maior dimensao na direcdo da fiada. Pequenos espacos existentes entre os blocos de arremate
e as bordas de acabamento do pavimento tais como meios-fios, devem ser completados com

areia, ou argamassa de cimento e areia, se forem frestas mais largas do que 1 cm.

Concluido o assentamento, a cada pequeno trecho o pavimento devera ser submetido
a ac¢do de placa vibratdria ou de pequenos rolos vibratérios, para adensamento do colchdo de
areia e eliminacdo dos eventuais desniveis. Finalmente espalha-se, por varredura, areia sobre o

pavimento para preenchimento dos vazios, até a saturacdo completa das juntas.

Nos cruzamentos o assentamento da via principal deverd seguir normalmente,
enquanto que na via secundaria o assentamento devera prosseguir até encontrar o alinhamento
das pecas inteiras da via principal. As diferencas devido a concordancia deverdo ser distribuidas
pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam-se amarracdes de 10 em 10m, para permitir a

distribuicdo da diferenca a ser corrigida por toda a extensdo da quadra a ser pavimentada.
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5 — PLANTIO DE GRAMA

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa
camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo deverd ser recoberto por uma camada de
no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da
colocacgao das placas de grama.

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com
terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama
por m? de solo. O terreno devera ser abundantemente irrigado apds o plantio.

A grama sera do tipo sempre verde.

6 — PERGOLADO EM MADEIRA

Estrutura do pergolado: Instalacdo de pilares, empregando madeira plastica com
didmetro de 20 a 20 cm, fixados e apoiados em sapadas de concreto armado (25mpa) de
(60x60x50cm); Instalagdo de vigas principais, empregando madeira plastica com diametro de
20x20 cm e as vigas secunddrias com 10x15cm. As extremidades das vigas deverdo ter
transpasses em relagdo aos pilares conforme detalhamentos em projeto.

A fixacdo das pecas serdo com parafusos de rosca soberba; Obs: As “cabecas” dos
parafusos deverao ficar escondidos na madeira, e prever acabamento, empregando pé de

madeira e cola.

7—BANCO EM CONCRETO ARMADO

Banco em concreto armado, sem encosto, dimensdes conforme projeto, com base
lateral e topo em concreto armado, com resisténcia minima de 25mpa, e malha de ferro de

6,3mm a cada 15cm.

8 — COMPLEMENTAGCAO

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento,

limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos
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pelos consertos e reparos necessarios que forem relacionados a mau funcionamento

ocasionado por ma execugao.

Durante a execuc¢do devem ser preservadas as condicdes ambientais existentes, assim:
Todo o material excedente de escavacdao ou sobras deve ser removido das proximidades dos
dispositivos, de modo a ndo provocar entupimento, cuidando-se ainda que este material ndo
seja conduzido para os cursos d’dgua, de modo a ndo causar seu assoreamento.

Nos pontos de descarga dos dispositivos devem ser executadas obras de protecdo, de
modo a ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

Em todos os locais onde ocorrerem escavac¢des, ou aterros necessarios a implantacado
das obras, devem ser tomadas medidas que proporcionem a manutencao das condi¢Ges locais
através de replantio da vegetagdo nativa ou de grama.

Nas areas de bota-fora e de empréstimos, necessdrias a realizacdo das valas de saida
que se instalam nas vertentes, devem ser evitados os langamentos de materiais de escavacao
qgue possam afetar o sistema de drenagem superficial.

O transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde hd alguma area com relevante interesse

paisagistico ou ecolégico.

1) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela
fiscalizagdo.

2) Antes de iniciar a obra, a fiscalizacdo da AMERIOS deverd ser avisada para a mesma
repassar as informagdes necessdrias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente
de que o projeto ndo poderd sobre nenhuma alteragdo, s6 serd aceito alteragées no projeto
mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da empresa todos os custos
(projetos, guias etc....) referente as altera¢ées caso ndo faca o aviso prévio.

3) O levantamento topogrdfico foi realizado pela empresa Geoterra e é de sua

responsabilidade os dados repassados para a realizagdo do projeto.

Tigrinhos (SC), 26 de setembro de 2023.
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