Planilha de Pressfes e Vazdes

Cliente: MUNICIPIO DE TIGRINHOS Municipio: TIGRINHOS - SC
Local: LINHA BELA VISTA Data: 25/10/2023
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CP-CR 350 PEAD
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* Vazéo de explotacdo de

1,7 m3h

3,11

HMT| 4211 |m

Espessura dos tubos(m)[ 0,001
Diametro dos tubos(m)| 0,063
K=coeficiente 18 [Cota Reservatério - CR1 | 644 |
Celeridade da onda(m/s)| 337,921 |Cota Poco - CP1 [ 683 |
Velocidade média da agua(m/s)| 0,80
Sobrepressao] 27,59
** Considera-se 6m de tubo @ 25mm para cada ligacdo
=+ Coeficientes HZ: Galvanizado, 110; PEAD, 150; PVC, 140. 2 A npien- TUBULACAO QUANTIDADE m
#r0+ @ < 50mm: Fair- Whipple-Hsiao Responsavel Tecnico: PEAD PN 10 & 40mm 350]m
ACESSORIO QUANTIDADE DENNER Assinado de forma digital por REDE ADUTORA 350[m
Unidio PEAD 32MM 3 un. BATISTELLO:0761589 DENNERBATISTELLO:07615899966
Adaptador PEAD 320 6 un. 9966 O 20231026 163252 0300 [TOTAL DA REDE 350|m |
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