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Mão francesa plana

Detalhe 01 - Iluminação -Poste Circular 20/1.500daN - Refletores Led 600W

Estrutura em tubos retangulares de aço
carbono 100x100 e=4,75mm, para fixação
dos refletores.

Refletor composto por projetores do tipo High Pole,
com tecnologia LED, potência de 600W e fluxo
luminoso de 93.000lm

Poste de concreto circular, 1.500daN, h=20M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1"

QDG

DETALHE 02 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

Engastamento:
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Estrutura em tubos retangulares de aço
carbono 100x100 e=4,75mm, para fixação
dos refletores.

Fixação no poste
com parafusos

QDG
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Vala para Eletrodutos Enterrados

Largura: 30cm

Detalhe da caixa de passagem em alvenaria

Tampa em Concreto com Alça

Profundidade: 30cm

Vala para acomodação
do Eletroduto

Eletroduto

Brita

Cabos unipolares de
cobre em eletroduto

Dreno

Caixa de passagem em alvenaria com tampa

Abrigo de quadro de distribuição - 1,50x2,35m ver detalhe

ELETRODUTOS

Eletroduto subterrâneo tipo PEAD Ø2"

Indicação Fase, Neutro e  Proteção (aterramento
em cabo nú externo ao eletroduto

LEGENDA

LUMINÁRIAS
Poste DT 20/1500, com 8 refletores LED
(Conforme expecificações) e estrutura de
fixação em aço

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distrubuição embutido - 1,50m do piso

Entrada aérea

Saída para
postes

Aterramento em cabo
de cobre nú, externo
ao eletroduto

Fita de advertência
e sinalização:15cm

NOTA
1- Cada poste deverá ser instalado uma caixa de passagem
2- Cada poste será ligado por um disjuntor, localizado no QDG, sendo
localizados no QDG todos os dispositivos de proteção e segurança
necessários
3- Os disjuntores devem atender à demanda de energia de cada poste,
conforme projeto e detalhamento
4- Os eletrodutos nos postes podem ser instalados internamente, sendo
posicionados durante a fabricação dos postes
5- Será executada malha de aterramento próximo ao QDG, sendo
interligada aos postes e refletores por meio de cabo de cobre nú,
enterrado junto ao eletroduto
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RUA VALDEMAR STIELER - PRAÇA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TIGRINHOS - SC

DATA:

RODRIGO ALENCAR BOLL
DESENHO:

TIGRINHOS/PROJETOS/ILUMINAÇÃO
N° DESENHO:

JUNHO / 2024 INDICADA
ESCALA:

ASSINATURA DO PREFEITO:

RODRIGO ALENCAR BOLL
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS - SC
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA/SC: 161585-9

DETALHAMENTO ILUMINAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES:

OBRA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA

FOLHA:

ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL

ESC 1/250

PLANTA BAIXA

Engastamento utilizando 2 tubos Ø1200mm preenchidos
com concreto e o restante com solo compactado

LEGENDA
1. Ramal de ligação
2. Isolador roldana
3. Armação secundária
4. Poste particular de concreto 9m/300daN
5. Conector cunha ou perfurante
6. Ramal entrada - Cu - 35 mm² - HEPR - 1 kV
7. Eletroduto PVC rígido 2"
8. Curva 180° ou cabeçote
9. Fita de alumínio ou aço inoxidável
10. Caixa para medidor tipo MEE 55x68x25 cm
11. Curva 90°
12. Suporte metálico zincado a quente
13. Eletroduto aço 3/4" - NBR 5597 ou 5598
14. Eletroduto PVC rígido 2"
15. Ramal de saída/carga Cu - 50 mm² - HEPR - 1kV
16. Eletroduto PEAD 2"
17. Caixa de inspeção de aterramento
18. Cabo de cobre 25 mm²
19. Haste de aterramento, alta camada, 5/8" x 2,4 m
20. Luva vedada
21. Bucha e arruela de alumínio ou flange
22. Conector de aterramento

1,
5 

m
1,

7 
m

80
 c

m

N
F2F3

F1

20
 c

m

9

1

3
2

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15 15

6

2

9
4

7

10

16

17

19 18

20

21

22

14

NOTAS
1. Ramal de ligação aéreo - cabo de alumínio multiplexado quadruplex, seção 50 mm² isolado em XLPE - 1 kV
2. Ramal de entrada - cabos singelos de cobre, seção 35 mm², isolados em HEPR - 1 kV
3. Ramal de saída/carga - cabos singelos de cobre, seção 50 mm², isolados em HEPR - 1 kV
4. Caixa para medidor em chapa de alumínio 1,5 mm, dimensões 550x680x250 mm (largura x altura x profundidade)
5. Haste de aterramento do tipo alta camada (254 micras), 5/8" x 2,4 metros
6. Conector de aterramento tipo cunha conforme especificação 4 da N-321.0001 (norma Celesc)
7. Eletroduto de aço deve ser normatizado NBR 5597 ou NBR 5598
8. Eletroduto de PVC normatizado NBR 15465
9. Instalar o padrão de entrada de energia próximo ao limite do terreno com o passeio com o visor da caixa virado para a rua
10. Proteção geral: Disjuntor termomagnetico tripolar de corrente nominal 125 A, curva C
11. Proteção contra surto: DPS classe 1+2, corrente de impulso (10/350us) 12,5 kA, corrente de descarga nominal In (8/20μs)

5kA, tensão de operação contínua 275V e nível de tensão de proteção 1,5 kV16 15
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Malha de aterramento

2xØ2"

12x1x16+25

RADIER EM CONCRETO ARMADO, SENDO UTILIZADO AÇO CA50 8mm
ESPAÇADO A CADA 20CM EM DUPLA CAMADA.

LAJE IMPERMEABILIZADA DE COBERTURA, COM INCLINAÇÃO DE
5% PARA OS FUNDOS.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL COM ARMADURAS EM

TODOS OS FUROS, FERRO CA50 8MM

QDG

DETALHE 03 - ABRIGO DO QUADRO GERAL DE DISJUNTORES
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PLANTA BAIXA

DETALHE DE COBERTURA

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
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DETALHE 03
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