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MEMORIAL DESCRITIVO
MELHORIAS CAMPO MUNICIPAL
TIGRINHOS/SC

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as minimas condi¢des de
execucdo e uso de materiais, equipamentos e servi¢cos a serem empregados nas obras de melhoria
do Campo Municipal de Tigrinhos/SC, onde serd implantada iluminagdo, tendo sua utilizacéo pelos
municipes de Tigrinhos, com a finalidade de proporcionar melhores condi¢des de uso e seguranca
nas atividades desportivas ali realizadas. O campo municipal, onde serdo implementadas as
melhorias quantificadas e descritas neste memorial localiza-se na Rua Adolfo Wascholz, centro de
Tigrinhos/SC.

1) POSTEAMENTO:

Por se tratarem de melhorias do campo municipal, o campo ja possui infraestrutura instalada,
como gramado, alambrado, bancos de reserva, etc. Sendo assim apenas 0s servigos e materiais
necessarios a iluminacao serdo executados.

Para a instalacdo dos postes, se fazem necessarios 0s seguintes servicos e materiais
Necessarios.

Se faz necessaria escavacdo, tanto de material de 22 categoria (solo com pedras) quanto
material de 32 categoria (rochas) para o qual se faz necessario desmonte com martelete pneumatico
para a perfuracdo e preparo do local para instalacdo dos postes.

Estes postes devem possuir uma altura total de 20,00m, e uma resisténcia caracteristica de
1.500daN, onde a altura final util deles seja de 17,40m devido a necessidade de engastamento e
estabilizacdo dos mesmos em solo conforme detalhado em projeto anexo, onde se faz necessaria
uma altura de 2,60m. Para facilitar logistica e movimentagdo dos postes, 0s mesmos devem vir da
industria e serem posicionados em seu local final, devidamente ja erguidos e estabilizados.

Serdo instalados ao total 6 postes, sendo 3 em cada lateral do gramado. Os mesmos serao
instalados a uma distancia maxima de 5,00m da linha lateral do campo, conforme detalhado em
projeto, e sendo verificadas essas posi¢des inloco por parte da executora do servigo em conjunto
com o0s responsaveis da municipalidade (fiscais, secretarios, etc), sendo imprescindivel essa
verificacdo e ter o aceite da municipalidade.

Para que a estabilizacdo aconteca da melhor maneira e se obtenha seguranga no uso
posterior, 0s mesmos serdo engastados com uso de tubos e concreto usinado. Para cada poste serdo

Av. Felipe Baczinski, 479 — Fone (49) 3658-0068 — CEP 89.875-000
Tigrinhos/SC — CNPJ: 01.566.620/0001-55 - www.tigrinhos.sc.gov.br



o

utilizaois tubos de concreto de didmetro de 1,20m, e apds posicionados o0s postes, realizada a
concretagem interna aos tubos, proporcionando engastamento e estabilidade aos mesmos. Em caso
de ter sido escavado volumes de solo além aos necessarios para instalacdo dos tubos de concreto,
esse solo deve ser aterrado com a devida compactacéo.

Apos a concretagem, os postes devem permanecer escorados durante a cura do concreto,
evitando movimentacGes que comprometam a estabilidade posterior. Este escoramento sera
executado por meio de materiais devidamente rigidos e estabilizados, sendo o local isolado para
evitar que sejam comprometidas as escoras.

A ancoragem total do poste é de 2,60m sendo que destes aproximadamente 2,00m serdo
preenchidos com concreto e os ultimos 0,60m preenchidos com solo compactado, onde se fara a
interligacdo da rede elétrica com o cabeamento a ser instalado nos postes para ligagédo dos refletores.

O eletroduto que interliga da caixa de passagem até os refletores podem ser instalados
internamente ao poste, sendo solicitada essa instalacdo e posicionamento direto na industria

fabricante dos postes, pelo fato dos mesmos serem feitos sob medida.

2) SUPORTE E REFLETORES:

A iluminacdo do campo municipal sera realizada com o uso de refletores led, os quais seréo
instalados em estruturas de apoio fixadas nos postes, conforme detalhado a seguir.

Serédo instalados 8 refletores em cada poste, sendo seguidas as posi¢Ges de acordo com
detalhamento, os quais serdo instalados em duas linhas sobre a estrutura de apoio, a qual sera
fabricada em material metéalico.

Os postes serdo erguidos sem 0s suportes, sendo 0s mesmos posicionados posteriormente e
depois instalados os refletores sobre os suportes.

Devem ser aferidas as posicoes dos refletores sobre o suporte, onde se necessario for, devem
ser realizados ajustes com uso de equipamentos adequados e com o devido controle de qualidade,
garantindo a vida util da estrutura.

Para a instalacdo posterior, sera utilizado guindaste hidraulico, sendo obedecidas as
normativas referente as instalacoes elétricas e trabalho em altura.

Apds posicionados os suportes, devem ser instalados, testados e devidamente posicionados
os refletores. Para isso se faz necessario a instalacdo de todos os refletores, e com baixa incidéncia
solar devidamente posicionados e testados os refletores para que distribuam adequadamente a
iluminacdo por todo o campo, atendendo ao projeto luminotécnico.

Os requisitos elencados na tabela a seguir definem basicamente a qualidade e quantidade da

iluminacdo na superficie de interesse, no caso, 0 campo de jogo, limitando a poténcia maxima a ser
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utilizada pelo proponente, resultando assim na eficiéncia da contratacdo pois observa tanto o

resultado da contratacdo quanto o impacto na despesa corrente aos cofres publicos.
Como critério para contratacdo, a empresa devera enviar estudo luminotécnico
cumprindo com as exigéncias do edital e anexos, através do software gratuito e de uso global,

o Dial.ux. Também deverao ser anexadas a proposta as curvas fotométricas em formato.ies

340 0.70

O estudo luminotécnico sera avaliado e caso os niveis exigidos na tabela acima ndo sejam
atendidos ou apresente erros insanaveis em relacdo a sua elaboracdo, como altura/posicao
incompativeis, montagem fisicamente impossivel, angulos de regulagem ndo permitidos pelo
produto ofertado, poténcia superior ao maximo estipulado, entre outros, ensejara automaticamente
na desclassificacdo da proposta. A malha de calculo devera conter 15x15 distribuidos
uniformemente sobre a rea do campo com 0.000 de offset de altura.

Atenta-se as caracteristicas minimas que os refletores devem possuir, a fim de atender
adequadamente ao indice de iluminacdo necessario a pratica esportiva amadora no campo de futebol
e estarem aptos a apresentacdo de propostas para participacdo do processo licitatério, onde 0s
projetores serdo com tecnologia LED com poténcia maxima de 600W atendendo as caracteristicas
necessarias ao estudo luminotécnico, com alimentacdo dos LEDs em corrente continua (DC), vida
atil do conjunto 90.000 horas! @L70 com declaracdo de garantia dos produtos, por defeito de
fabricacdo, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante dos
refletores.

a. Driver com saida em corrente/tenséo continua (DC)

b. Tensdo de entrada 100~250 VAC (Full range);

c. Frequéncia de entrada 60 Hz;

d. Controle de corrente em malha fechada;

e. Corpo fabricado em aluminio;

f. Acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza;

g Indice de reproducio de cor minimo de 70%;

h. Fator de Poténcia Maior que 0,98;

i. Grau de protecdo IP66 para o produto ou, corpo optico e driver.

J. Protetor de surtos 10kV/10kA integrado ao corpo da luminaria;

k. Todos os parafusos em aco inoxidavel;

I. Proteg&o contra impacto 1K 10;
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n. Taxa de distor¢cdo harmonica de corrente menor que 10% (dez por cento).

Como forma de verificacdo das caracteristicas, atendendo as exigéncias de projeto, devem
ser apresentados os seguintes laudos:

a) Ensaio de caracteristicas elétricas, fotométricas, temperatura de cor e indice de
reproducéo de cor, conforme IES LM 79-08 — Electrical and Photometric Measurements of Solid-
State Lighting products. Devera ser apresentado um relatorio de ensaio para cada tipo de Optica
apresentado no estudo luminotécnico.

b) Ensaio de grau de protecdo contra sélidos e liquidos da NBR IEC 60598-1:2010 do
produto na poténcia utilizada na proposta.

¢) Ensaio de Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes conforme item 4.12 da ABNT
NBR IEC 60598-1:2010 do produto na poténcia utilizada na proposta.

d) Ensaio de Resisténcia a forca do vento conforme item 7.3 da ABNT NBR 15129 do
produto na poténcia utilizada na proposta.

e) Ensaio de Resisténcia a vibracdo conforme item 4.20 da ABNT IEC 60598-1:2010 do
produto na poténcia utilizada na proposta.

f) Ensaio de protecédo a impactos mecanicos conforme ABNT NBR IEC 62262.

g) Ensaio de manutengéo do fluxo luminoso conforme Item 4.2.8 do Anexo | da Portaria
Inmetro 62/2022.

h) Calculo de projecdo de vida util conforme TM-21, assinado pelo responsavel técnico do
fabricante dos produtos.

i) Carta garantia assinada pelo fabricante.

Quanto aos suportes, devem ser executados conforme detalhamento em projeto e
composicao orcamentaria, visando posicionar adequadamente os refletores e seus fachos de luz para

iluminacdo do campo. As dimensdes em milimetros em planta devem ser conforme figura abaixo:
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3) INSTALACOES ELETRICAS:

Para a ligacdo de energia dos refletores, sera utilizada rede subterranea, A fiacdo a ser
utilizada deve ser adequada ao uso subterraneo, a qual apresenta maior camada de protecédo e
isolamento, sendo utilizado diametro de fiacdo de 16,00mm?2 em toda a rede, estando adequada a
carga demandada pelos refletores a serem instalados. Para rede de aterramento sera utilizado cabo
de cobre nu de 25,00mm?2 enterrado no lado externo ao eletroduto.

Os eletrodutos para ligagdo do abrigo do quadro de distribuicdo até os postes serdo com
eletroduto de 2” de diametro, sendo adequado para a passagem da fiagdo. Como a rede serad
enterrada, deve ser aberta vala, enterrado o eletroduto e utilizada fita sinalizadora em nivel mais
superficial, alertando a presenca de eletroduto com fiacédo subterranea.

Nos postes também devem ser instados eletrodutos para encaminhamento da tubulacdo até
os refletores, a fim de proteger das intempéries climaticas que agridem e diminuem a vida Util da
fiacdo, sendo que os eletrodutos podem ser instalados internamente aos postes. A fiacdo deve seguir

as seccgoes especificadas em projeto bem como a diviséo de circuitos e obedecera ao seguinte codigo

de cores:
. fase: preto, vermelho, azul escuro;
. neutro: azul claro;
. terra: verde (da rede subterranea até os refletores) e nu (rede subterranea);
. retorno e sinalizacéo: vermelho ou amarelo.

Seré instalado novo padrdo de energia no local, substituindo o padrdo existente, decorrente
do aumento da demanda de carga local, aumentando o didmetro de fiacdo de entrada, disjuntores de
ligacdo e protecdo. Da entrada de energia sera conduzido ao abrigo, onde sera instalado o quadro
de disjuntores, do qual serd ligado cada poste e a rede de aterramento. As especificacdes e
detalhamento do abrigo podem ser verificadas em projeto. Fica a critério da empresa vencedora do

certame todo o processo de instalacdo e solicitacdo de ligacdo de energia.

Tigrinhos/SC, 09 de Julho de 2024.
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