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PLANTA BAIXA - Pisos a Executar
Área: 350,00 m²
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PLANTA BAIXA - Revestimentos de Parede
Área: 350,00 m²
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CONTRAPISO E REVESTIEMNTO CERÂMICO A EXECUTAR

BANCADAS EM MÁRMORE

PISO A DEMOLIR

LINHA NOVA - INTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TIGRINHOS - SC

DATA:

RODRIGO ALENCAR BOLL
DESENHO:

/PROJETOS/REFORMA LªNOVA

N° DESENHO:

FEVEREIRO/2025 INDICADA
ESCALA:

ASSINATURA DO PREFEITO:

RODRIGO ALENCAR BOLL
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS - SC

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA/SC: 161585-9

PLANTA BAIXA, COBERTURA E LOCALIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES:

OBRA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

SIDNEI CARLOS BERNHARD

FOLHA:

01/02
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0
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0

3,35

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO
LATITUDE:  26°39'27.2"S

LONGITUDE:  53°09'41.1"O

Execução de bancadas em granito
apoiadas em mãos-francesas

Execução de pia em granito

Execução de contrapiso e revestimento
cerâmico em piso 

Execução de contrapiso e revestimento
cerâmico em piso 

Demolição de piso devido ao empoçamento

0
,7

0

TELHADO:
- TELHA EM FIBROCIMENTO 6mm;
- ESTRUTURA EM MADEIRA;
- INCLINAÇÃO 20% - h= 1,40m

TELHADO:
- TELHA EM FIBROCIMENTO 6mm;
- ESTRUTURA EM MADEIRA;
- INCLINAÇÃO 20% - h= 1,00m
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PLANTA DE COBERTURA

LAJE

Rufo/ Calha (Desenvolvimento de 50cm)
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REFORMA E MELHORIAS SALÃO
COMUNITÁRIO DE LINHA NOVA

Pintura e demarcação no piso de entrada
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